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Kisa ve Uzun Vadeli Sifir ve 2. El; Hakk|m|Zda

o Total Staion

* GNSS 2008 yilindan beri gelistirmis oldugumuz Harita, Olcme ve insaat
oRT/{ . Tecrlibelerimizi daha genis alanlara yaymak ve uygulayabilmek,
¢ Z’_ﬂtal Nivo meslektaglarimizi en modern cihazlar ile tanistirmak, insaat alaninda kaliteli
* Nivo

birinci sinif 6lglim cihazlari ile en hassas 6lglimii yapabilmek, yurt disindaki ve

* Lazer Scanner yurtigindeki tim deneyimlerimizi bu sektérdeki meslektaslarimizile paylasmak

* Drone icin firmamiz AKIF KAYA Tarafindan KAYA HARITA UNVANI ile Kaya Plan Proje
. . . Harita Muhendislik Mimarlik Tarim Otomotiv Ingaat Enerji Elektrik San. Tic. Ltd.

Kiralama ve Satis Hizmeti Sti. olarak kurulmustur.

Vermektedir.

Yine firmamiz tarafindan dederli meslektaslarimiza ve muteahhitlerimize
birinci sinif 6lciim grubu cihazlarimizin kiralanmasi, satisinin yapilarak en
hassas ve en hizl 6lglim yapabilmelerini amag edinerek kiralama ve satis
hizmetleri de sunmaktadir.

Misyonumuz

Bizler KAYA HARITA olarak ana gorevimizin sirket karlihgini da goz éniinde
tutarak musterileri olan Mihendis, Tekniker ve Topograflara gerek santiye
sahasinda gerekse ofis galismalarinda ihtiyag duyduklar 6lgim cihazlarini
ya da ellerinde var olan 6lgim cihazlarina ait aksesuar ve yedek pargalari
tedarik etmenin yani sira bakim-onarim ve kalibrasyon hizmetlerini sunmayi,
ayrica miteahhit ya da diger mihendislik prensiplerinde mihendis olarak
gOrev yapan musterilerimize de yine gerek santiyede gerekse ofis islerinde
Harita Miihendisligi hizmetini en iyi sekilde sunmayi misyonumuz olarak kabul
ve taahhutederiz.

Yerel bir firma olarak kurulmus olan firmamizi misyon ve kurulus politikamizdan
saptirmadan, kararlilikla 6nce ulusal daha sonra da global anlamda biyiterek
oncelikle lkemizde sunmaya baslamis oldugumuz satis ve kiralama ile
mihendislik hizmetlerimizi diinyaya da sunmayi hedefliyoruz.

_ Vizyonumuz

- —-— 2008 yilindan itibaren iginde bulundugumuz sektdrdeki tecriibemiz ile elimizde
" bulunan cihazlari yeniinsanlar ve meslektaslarimizla paylagsma istegimiz ile

2014 yilinda kurmus oldugumuzda 1 cihaz ile yerel olarak baslamisken 5 sene

icerisinde hem yurtiginde hem de yurtdisinda olmak lizere 100'Un Uzerinde

* cihaz tedarik etmis, toplamda 712 Mw GES Sahasina ¢6zim ortadi olmus,

deneyimlikadrosuile farkli santiye sahalarinda da harita mihendisligi hizmetleri
sunmus ve sunmaya da devam etmektedir.

Sirketpolitikamizkurulusumuzolan 2014 yilindan bu yana degismedidi gibi,
"Dogru kalite / Dogru fiyat" sloganimiz ile de tim mdisterilerimizin
beklentilerini en iyi sekilde karsilamaya devam etmektedir.
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Leica FlexLine TS03/TS07
Manuel Total Station

LEICA FLEXLINE TS03/TS07 MANUEL TOTAL STATION'LAR
aDahahizligalisin: Kapsamlive kullaniciya yardimci FlexField yazilimimizla
desteklenen olgum ve aplikasyon sureglerini (sonsuz devir vidalari, tetik
tusu, pinpoint EDM ve daha fazlasi) daha hizli gergeklestirerek gunluk daha
fazla nokta olgun.
+ Sorunsuz kullanin: Kuresel servis ve destek agina sahip cihazlarla
kolaylikla galisarak veriminizi arttirin ve aksama surenizi en aza indirin.

+ Dayanikli tasarima sahip iiriinler se$in: Zorlu kosullar altinda yillar gegirmis
olsa bile (Mamur, toz, asiri yagmur, asiri sicak ve asiri soguk vb.) FlexLine hala

en yuksek seviyede kalite ile galisir.
+ Yatiriminizi kontrol edin: Guvenilirligi, hizi ve dogrulugu sayesinde daha
az maliyet ve daha yuksek satis degeri saglar.

ozellik (opsiyonel) total station cihazlarinin otomatik olarak cihaz yuksekligini
olgerek ayarlamasina imkan verir. Bu ozellik sayesinde arazide kurulum
esnasinda hatalar minimuma inerken kurulum sureci hizlanir.

AutoHeight ozelligi ile zamandan kazanin: FlexLine TS07'deki bu yenilikgi

LeicaFlexLine TS03ve TS07 yuksekkalitelimanueltotal
station cihazlari, yaklasik 200 yildir haritacilik ve olgum
dunyasinda yeniliklerin oncusu olarak kanitlanmis bir
konsepte dayalidir. Cihazlar pek gok olgum ve
aplikasyon isinizi kolaylikla ve etkili bigimde yapmanizi
saglayan kapsamli uygulama-bazli Leica FlexField
yazilimina sahiptir. Yeni Leica FlexLine manuel total
station cihazlari en zorlu ortamlarda bile guvenilir bigimde
galisir ve dogru sonuglar sunar.

www.kayaharita.com +903125127514 90 212 999 02 97 info@kayaharita.com



Leica FlexLine TS03/TS07

ACI BLCOMD) Leica FlexLine TS03 Leica FlexLine TS07
_Dogruluk; Yatay ve Dilgey ___ Mutlak, stirekli, apsal’ 2n/8m/8" 12nsnIen T
B Ekran gdzonirdgi: 0.1 (0.1 mgon)
m Dortll eksen kompansatort
B Kompansatdr ayar dofrulugu®: 0.5”/17/1.5” /27 v v
B Kompansator araligi; +/- 4°
B Elektronik dizeg gozindrligi: 27
e___________M Daireseldiizeghassasiyetii 8 /2mm .
MESAFE OLCOMD
””” @ Prizma(GPR1,GPHIP: 1.5miads00m
Menzil ® Prizma GPR1 (Uzun-Mesafe mocdu) = 10,000 m v v
Prizmasiz / Her tirll yizaye
® R5007 v v
WM R000f 4 X R
Tek prizma
B Prezisyonlu+ / Bir Kez: 1 mm + 1.5 ppm (tipik 2.4 sn)
Dogruluk B Prezisyonlu&Hizli / Bir Kez &Hizlhi: 2 mm + 1.5 ppm (tipik 2 sn) v v

B |zleme / Strekli: 3 mm + 1.5 ppm (tipik < 0.15 sn)

B Ortalama: 1 mm + 1.5 ppm

oM Uzunmesafe modu />4 km: 5 mm + 2 ppm (tipk25sn) oo .
Prizmasiz / Her tirll yiizeye
B Om-500m:2mm+ 2 ppm (tipik 3 - 6 sn) v "4
B = 500 m: 4 mm+ 2 ppm (tipik 3 - 6 5n)
® 30m'de: 7 mm x 10 mm

Lazer nokta boyutu ® 50 m'de: 8 mmx 20 mm v v
B 100 m'de: 16 mm x 25 mm

B Biyitme: 30x

Olgilm siiresi

. B (oziicl gug: 37
Teleskop B Odaklama mesafesi: 1.55 m / 5.08 ft - sonsuza v v
... M GUrigalanii°30'/186gon/i00mide 2T m A L.
GENEL
3.6" (ing), 320 x 240 piksel 3.5% (ing), 320 x 240 piksel
QVGA, gri dlgekli, QVGA, renkli,
28 tuslu™ dokunmatik, 28 tuglu™®

Tus isiklandirmasi
m Yatay & Disey icin sonsuz devir vidalarn v

B Tetik tusu: Kullanc tarafindan tammlanabilir 2 fonksiyoniu 14

Degistirilebilir Lithium-lon batarya®

® GEB361 ile galisma slresi 30 saate kadar 30 saate kadar

B GEB331 ile galisma siiresi 15 saate kadar 15 saate kadar

Batarya sarj siiresi

B (GEB361 / GEB331 igin GKL341 sarj (initesi ile 3saat 30dk/3 saat 3saat 30dk/3saat
e ....____________m GEB361/GEB331iginGKL311garjlnitesiile ____ __ Bsaat30ck/3saat30dk fsaat 30dk/3saat 30dk

Harici gl voltaj v v

... m Nominalveltaj13.0VMDC &G Wmaks.
B Dahili hafiza: 2 GB Flash

Veri saklama B Hafiza karti: SD kart 1 GB veya 8 GB v v
]

USB bellek: 1 GB

isl ‘ B TI OMAP4430 1GHz Gift gekirdek ARM® Cortex '™ A9 MPCare™
glemcl W isletim sistemi: Windows EC7

B Calisma aralige: 5 mila 150 m

Kilavuz Isiij (EGL) B Konum dodrulugu: 100 m'de 5 cm X v

oo W Dalgauzunlugu kimuz /turuneu: 817 0m 598 0m e BI000) .

Lazer sakil Dodruluk

e B Lazer sakil dodruludu: 1.5 m cinaz yiksekliginde 1.5 mm v v

(2-smilezen) | m Lazernoktacap:1.5m ohaz ylksskliginde 25 mm

Otomatik cihaz ylksekligi Dogruluk

Slgimd igin AutoHeight B Measafe dogrulugu 1.0 mm (1 Sigmaj X .

modill (Lazer sinifi 2) B Mesafe arahde: 0.7 mila 2.7 m

A ] 43kg . 43-45kg
B Calisma sicakhigr: -20°C ila +50°C v v

Cevresel B Arctic versiyon: -35°C ila +50°C X .

dzellikler 0 B Toz/ Su(IEC 80529) / Nem: IP66 / %695, yodunlasmayan v v
B Askeri Standart 810G, Method 506.5 v v

Agiklamalar V= Mevout e= Opsiyonel X = Meveut degil

1. 1703 mgony, 27 (008 mgony, 37 (1 mgon), 57 (1.5 mgon), 7% {2 mgon) 6, Mesafe/zg1 olglimi: Her 30 saniyede bir

2. Agi dogrulugu / Kompansator ayar dogrulugu: 1% /0.5 (0.2 mgaon), 2*/0.57 (1.2 mgan), 3*/1.0" 7. Gig, letigim ve vari aktanmi igin 5 PIN Lemo-0

0.3 mgon), 5*/1.58" (0.5 mgon), 7*/2.0°" (1.7 mgon) 8. lletigim ve veri aktanmi igin

3. R500: Kodak gri %80 yansitic: (1.5 mila =500 m), Kodak gri %18 yansitici (1.5 m fla =200 mj O Internet erisimi, iletisim ve veri aktanmi igin WLAN mesafesi- 200 m'ye kadar

4. R1000: Kodak gri %90 yansiticr (1.5 mila > 1000 m), Kodak gri %4678 yansitic (1.5 mila =500 m) 10. Saklama sicakli: ~40°C ila +70°C

5. (@)1 y0z standart, (0} . yiiz standart, Il yiiz opsiyonel Bluetooth® ticari markalar, Bluetooth SIG, Inc.'e aittir. Windows; Microsoft Corporation'in tescilli

ticarl markasichr. Diger ticari marka ve isimlarin kullamm hakk kendi sahiplarine aittir. Tim hakian sakhchr. 2020:01

A

st | Lazer radyasyonu; direkt goz temasindan kaginn.
L?E;‘. 3R sinifi lazer; 1IEC 60825-1:2014'e uygun,
”LOCS8 - Kilitleme & Konum Bildirme” Fonksiyonu ile Entegre Edin
Detayl bilgi igin: leica-geosystems.com/LOC8

www.kayaharita.com +903125127514 90 212 999 02 97 info@kayaharita.com




1) KAYA HARITA Teknik Ozellikler

Leica FlexLine TS10

ACI OLCOMO
Dog

B Ekran ¢dzunddgd: 0.1 (0.1 mgon)

B Dortld eksen kompansatérd

B Kompansatér ayar dogrulugu” : 0.8 /1°/1.5” v
B Kompansator arahde: +/- 47

B Elektronik dizeg ¢hzOndrltdn: 27

B Dairesel diizeg hassasiyeti: 6 /2 mm

MESAFE

Menzil ] Prizme (GPR1, GPH1P): 1.5 mila 3.500 m v

e eeeeeeeo____ W Frizma GPRY (Uzun-Mesafe modu)>10000m__ .
Prizmasiz / Her tarll ylzeye
m R500% v

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, W R0 .
Tek prizma
B Prezisyonlu+ / Bir Kez: 1. mm + 1.5 ppm (tipik 2.4 sn)

Dodruluk B Bir Kez & Hizl: 2 mm + 1.5 ppm (tipik 2 sn) v

Qlgiim siiresi ® Sirekli: 3 mm + 1.5 ppm (tipik < 0.15 sn)

® Ortalama: 1 mm + 1.5 ppm

Prizmasiz / Her tOrll yluzeye
B O m-500m: 2 mm+2 ppm (tipik 3 - 8 snj v

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, B > S00m:amm=2ppm tipk3-6s0) ..
B 30m'de: 7 mmx 10 mm
Lazer nokta bayutu B 50 m'de: 8 mm x 20 mm v
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, g T X 2 o e
B Byitme: 30x
B Cozicl glc: 37
Teleskap B Odaklama mesafesi: 1.55 m / 5.08 ft - sonsuza v
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ® Gorisalan: 1°30° /166 gon/An0m'de 27 m ...
GENEL
5" (ing), B0O x 480 piksel WVGA, renkli ve dokunmatik
Ekran ve klavye m 25 tug™ v
B Fonksiyon luslanyla birlikte 37 tus™ o

B Yatay 8 Dilgey igin sonsuz davir viclalar

Calisma | Tetik tusu: KUHE:LHICI tarafindan tammianatilic 2 fonksiyonia v
Degistirilebilir Lithium-lon batarya®

Gug yonetimi B GEB331 ile calisma slresi 18 saate kadar
B GEB331 ile calisma suresi 9 saate kadar
Batarya sarj stiresi
B GEB331/ GEB231 icin GKL341 sarj Onitesi ile 3saat 30dk/3saat
B GEB3A1/ GEB231 igin GKL311 sarj Onitesi ile Gsaat 30dk/3saat 30 dk
Harici giic voltaji

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ® Nominalvoha130VDC&IEWmaks. Yo
m Dahili hafiza: 2 GB Flash

Veri saklama B Haliza kart S0 karl 1 GB veya 8 GB v
m SB belisk: 1 GB

islemi Tl O_MAPddSﬁI WG_HZ Cift Gekirdak ARM@ Cortex™ AG MPCore™ v

- B [sletim sistemi: Windows ECT

B Konum dogrulugu: 100 m'de 5 cm

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ™ Dalga vzunlugu kirmizi / turuncu: 817 nm 4893 nm L _____Rt0o0)
La: kdil
zer sakl v
(2. sinf lazer)
Otomatik cihaz yiksekligi | Dogruluk
dlgtimi igin AutoHeight B Masafe dogrulugu 1.0 mm (1 Sigma) v
modultl (Lazersmfi2) ) Wilssie GIERAE DL IURVE TN
A e e e 44-49kg
B Calsma sicaklig: -20°C ila +50°C v
Cevrasel B Arctic versiyon: =35°C ila +50°C U
Gzellikler 0 B Toz/ Su(lEC 60528) / Nem: IPGE6 / %95, yoJunlagmayan v
B Askeri Standart 810G, Method 506.5 v
Goruntlleme ® 5 megapiksel CMOS sensdr
m 18.4° gdris alani ile genel kamera °

Aciklamalar

1. 77 (0.3 mgon), 27 (0.6 mgon), 37 (1 mgoen), 57 {1.5 mgon)

2. Agi dogrulugu / Kompansatér ayar dogrulugu: 1* /0.5 (0.2 mgon), 2°/0.57 (0.2 mgon), 2°/1.0” 5. (a) | yliz standart, Il. yiiz opsiyonel (b) I. yiiz opsiyonel, Il. yiiz opsiyonel
1.3 mgon), 5%1.5"" (.5 mgon) 6. Mesafe/ag tlgimii: Her 30 saniyvede hir
7
8

/=Mevcut = Upsiyonel x_ Meveut degil

3. Rs0m Kodak gri %90 yansiticr (1.5 m i@ =500 m), Kodak gri %6718 yvansic (1.5 m ila =200 m) . Gig, iletisim va veri aktanmi igin 5 PIN Lemo-0
4 R0 Kodak gri %600 yansitic (1.5 m ks =1000 m), Kodak gri %618 yansitic) (1.5 m ila =500 m) . lletisim ve veri aktanmi igin

M[@ Lazer radyasyonu; direkt gaz temasindan kaginin, . intermet erisimi. iletisim ve veri aktanmi icin WLAN mesafesi: 200 m'ye kadar
é Lises | d )
R 3R sinili lazer; IEC BOB25-1:2014'a uygun 0. Baklama sicaklgr —40°C ila +70°C

Bluetooth® ticari markalan, Bluetooth 8113, Inc.'e aittir, Windows: Microsoft Corporation’n tescilli ticar markasidir,
Diijesr i marka ve simlerin kullamm hakkn kendi sabuplerine aittic. Tom haklan sakhdie 2020001

”LOCS8 - Kilitleme & Konum Bildirme” Fonksiyonu ile Entegre Edin
Detayh bilgi igin: leica-geosystems.com/LOCS

www.kayaharita.com +903125127514 90 212 999 02 97 info@kayaharita.com




TS11 Teknik Ozellikler

(Leica viva TS11 TS11 I (image) R

- -
Her tuirlui yuzeye mesafe olgumu (refiektorsuz) -* *
Genie agili kamera -
RS232, USB ve SD kart aray zu - -
Kilavuz igigi (EGL) 0 .
Arctic opsiyonu (-35°C'ye kadar) =] a
Smar tstation GS15 GNSS alicisi 0 o
SmartStation GS12 GNSS al cisi o =]
GS10/CS15 (Radyo) arazi kontrol unitesi 0 (1]

G = Standar 0 = Opsiyonel

Ase Olcumu

&

Hassasiyet Yatay, Dugey

1" (0.3 mgon). 2" (0.6 mgon), 3" (1 mgon), 5” (1.5 mgon)

Ekran gozunurlujgu

0.1” (0.1 mgon)

Metod

mutlak, surekli, gapsal

Dort eksenli kompansator

Kompansator ayar dogrulugu

0.5" (0.2 mgon), 0.5” (0.2 mgon), 1.0" (0.3 mgon), 1.5" (0.5 mgon)

Mesafe Ol m

Dairesel prizma (GPR1)

3500 m(12000£1)

UDIO dairesel prizma (GPR1)

b400m (17z00R)

360° m ini prizma (GRZJ 01)

1000 m (3300 ft)

Levhaprizma (60mmx60mm)

250 m (800 1)

1 mm + 1.5 ppm / tipik 2.4 sn

Hizli

3 mm + 1.5 ppm / tipik 0.8 sn

3 mm + 1.5 ppm / tipik < 0.15 sn

Sijrekli
eeate gl Imi

| _PinPoint R30 / R400 / R4 000

30 m (98 ) / 400 m (1310 1)/ 1000 m (3280 f)

|_Haeaaaiyet*" / Olpum_Snreei

Ri n Point R30 / R400 /R1000 |

esal O geumu

>10000 m ( > 32800 fl)

Uzun mesafe * |

0.1 mm

Metod

Faz degigiklik olgumune dayali sistem analizoru (e§ eksenli, kirmizi lazer)

Lazernoktaboyutu (Prizmaszj

30 m'de: 7 mm x 10 mm, 50 m'de: 8 mm x 20 mm

Genet

Igletim Sistemi

Windows CE 6.0

I§lemci

Freescale i.MX31 533 MHz ARM Core

Goru§ alani

1°30' (1.66gon) /100 m'de 2.7 m

Odaklama mesafesi

d.7 m'densonsuza

Ekran 640x480opksel (VGA) renklTFT, pkandrmacvedokunmaNkekranl
_Klavye 36tus (12fooksiyontu&u, 12 avanumeriktu ), ayds>nlatmah
Pozisyon StandadKyuz/opsiyoneH. yux

Oahili befek/HaCzaaygiari

1Ge (xacuAuor+asn) sokau,useoeek

ArayCzer

RB232, 8TueooT’ KabosuzTeknolojsi, USBminABOTG

Dairesel duzeg hassasiyeti

6'/2 mm

Lazer gakuun merkezeme dogrulugu

Lithium lon

C,+aligma suresi

5 - B saat (GEB221)

Voltaj / Kapasite

7.4V /4.4 Ah

YuksekIik / GeniShik / Uzunluk

345 mm /226 mm / 203 mm

evresel

al Uma / Saklama sicaKligi araligi

-20° C ile +50° C arasi/ -40° Cile +70° C aras

Tox su(+Ecb60s29) Mem

IP55 / %95, yogunlagmayan

® Ki lavuz Im@i (EGL) agmamenxili 5-150 m
\G) Pozisyonlandirma dogrulugu 100 m'de 5 cm 7
. ) ™\

Leica Viva

Geniy Amli Kamera Sensor 5 Megapiksel CMOS sensor
Odaklama uzunlugu

m Gériig alan
Gorinti orani Saniyede 20 gor ntt
Odalk 2 m (6.5 ft)'den sonsuza
Goruntu saklama JPEG, fi- Megapikseie kadar (2060 x 1920)
Zoom a-adim «Ix, Z X, 4X>
Beyaz dengesi Kullanici tarafindan ayarlanabilic
N, Kullanici tarafindan ayarlanabilir N
Leica Viva SmartStation
GS12 / GS15 Eklentisi
X Glveniiik / Baglaima sures| >%99.99 / T+pik 8 sn, LI ve L2'de 5 veya daha fazla uydu iie
GNSS Menzil Giiveniiir veri linki mevcut oldugu vamayilarak, SO km'ye kadar
Veri alimi izin RTK veri formatlan Leica ozel formatlan (Leica, Leica 4G), GPS ve GNSS gergek-zamanl i
GNSS Anteni
Kanal sayis| GS515: 120
Boyutia r (gap x yuksekiik)
ose z: ss mm x Be mm
Adirik GS15: 1.34 kg
GS12: 1.05 kg A

Standard sapma ISO 17123-3

* Kapali hava, sis yok, gor0§ yakla§4k 40 km; parlama yok

* Standard sapma 1SO 17123-4
Dairesel prizma GPR1'e
* Hizli mod

' Nesne golgede, kapali gokyuzu, Kodak Gri Kart (%90 yansitici)

www.kayaharita.com

Mesafe >500 m 4 mm + 2 ppm
~ Cihaza kusursuz hizalanmi§ hedef

efemeris dogFulugu, iyonosfenk' ko u a multipath vLi. Bu ada g st nlenler' ci at ko$ullzira goredir."Sureler'degigebilir. *”**"
Gee , geometri, iyonosferik ko§ullar, multipath vb. Kare koku olarak verilen

kla e akt g nbe 'd a “r.sa

" Referans istasyonu aglarinda kullan Idiginda, pozisyon do{jrulugu referans istasyonu agiyla saglanan dogruluk ozelliklerine uygundur.

+903125127514 5

90 212 999 02 97

info@kayaharita.com



@ KAYA HARITA Teknik Ozellikler

Leica TS13 Total Station

Temel Cihaz Tipi AcI 6LCUMD

Dodruluk' Yatay ve Disey Mutlak, sirekli, capsal 1" (0.3 mgon), 2* (0.6 mgon)
3" (1 mgon), 5" (1.5 mgon)

MESAFE OLGUMU
Menzil? Prizma ile (GPR1, GPH1P) ? 1.5 mila 3600 m

Prizmasiz/ Her tirli ylizeye * R500: 1.5 m ila >500 m, R1000: 1.5 mila >1000 m
Dogruluk / Olgiim sliresi Tek (prizma)?® 1 mm + 1.5 ppm / Tipik 2.4 sn
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Tek (hor o yiizey)™*8 - 2mm+2pem/Tipkdsn
Lazer nokta boyutu 50 m'de 8 mm x 20 mm
Olgiim teknolojisi . Sistemn analizéri . N - .Es eksehli, gﬁrDHDr kirmizi lazer .
OTOMATIK HEDEFLEME - ATR
Hedefleme menzili? Dairesel prizma (GPR1, GPH1P) 1000 m
___________________________ SlE0P ik (iR lREZ) ___ BOW
Dogruluk *#/ Olgiim siiresi ATR aci dogrulugu Yatay, Dusey 17 (0.3 mgon), 2" (0.6 mgon), 3" (1 mgon),

5" (1.5 mgon) / Tipik 3-4 sn

Calisma menzili / Dodruluk 5-150m/ 100 m'de tipik 5 cm

GENEL

Islemci TI OMAP4430 1GHz Gift-gekirdek ARM®  Isletim sistemi - Windows® EC7
Cortex™ A9 MPCore™

Gig yonetimi | Dejistirilebilir Li-lon batarya Calgmasiresi 8- 10saat

Aceziyazben Leica Captivate ve uygulamalan Arazi kontrol nitesinde (Leica CS20) galigr

Veri saklama Dahili hafiza2 GB Arazi kontrol (initesinds (Leica CS20)
SD kart 1 GB veya 8 GB

Amayiziee  RS232, USB,Blustooth’, WLAN

Agik Total station (batarya Esé’n]uj ”””””””” sokg

Gevresel ozellikler Galsma sicakhg - -20°C ila +50°C

___________________________ Toz/Su(EC60529)/Nem PS5/ %95 yogunlasmayan

Klavya I. ylz standart Durum gostergeleri (LED) ile birikte 4-tuslu klavye

I. ylz ve Il. yliz opsiyonel 57 (ing), WVGA, renkli, dokunmatik,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 25 tus, igklandirmab
Degistirilehilir Li-lon batarya Calisma slresi 6 - 8 saat
Laica Gaptivate ve uygulamalar TS13 cihaznda gabsr
""""""""""""""""""" Dahili hatza2GB  Ts13chaznda
___________________________ SDkat1GBveyagG8
Total station (batarya dahil) 5.3 kg
HEDEF KiLiDi (Opswonel)
Hedef kiliteme menzili - Dairesel prizma (GPFH. GPH1P) Béo T
360° prizma (GRZ4, GRZ122) 600 m
ROBOTIK OLCUM; HIZLI PRIZMA ARAMA (Opsiyonel)
SpeedSearch menzili / Arama surem 360“ prizma (GHZd GRZ122) 300 m leplk 7 sn

Uzun menzilli Bluéfooth‘ E‘lle CSEO dahili uzun menzilli Bluetooth“ 5(50 m
robotik mesafe GTR20 genisletilmis paket 1000 m

Standart sapma IS0 17123-3

Kapal hava, sis yok, gorindrlik: yaklasik 40 km, parlama yok
360° prizmalar igin (GRZ4, GRZ122) 1.5m ila 2000m

Nesne golgede, kapal gokylzo, Kodak Gri Kart (3690 yansiticr)
Standart sapma 1SO 17123-4

Mesafe = 500m: Dodruluk 4mm + 2ppm, Oi(;[lm siresi tipik G sn
Baslangigta veya sati sonrasi, birbirinden bagimsiz olarak

Iyi radyo kasullannda

Blustaoth™ ticari markalan Blustooth SIG, Inc.'e aittir.

Lazer radyasyon, giizil dogrudan maruz birakmaktan kacinin. 3R Simifi. 1EU 8UB25-7:2014 ile uyumie,

“LOCS8 - Kilitleme & Konum Bildirme” Fonksiyonu ile Entegre Edin

s oo

Total station cihazinizi hem i¢ hem de dis mekanda prezisyonlu olarak
konumlandinn

~m

Dakikada bir konum glincellemeleri alin
Tek tusa tiklayarak total station't mobil cihazimizdan veya
bilgisayaninizdan direkt olarak kilitleyin veya kilidini agin

o

Total station tanimlanmis oldugunuz alan disina
tasinirsa alarm alin

Detayh bilgi igin: leica-geosystems.com/LOGE

W ‘Windows. Microsoft Corporation’in tescilli ticar markasidir.

Yw Diger ticari marka ve isimler kendi sahiplerine aittir. Tom haklan sakhdir. 2020:01

www.kayaharita.com +903125127514 90 212 999 02 97 info@kayaharita.com




Teknik Ozellikler

Leica Viva TS16 Total Station

ACI OLCUMU

Dogruluk ! Yatay ve Diisey

MESAFE OLGUMU

Menzil 2

Dogruluk / Olcum siiresi

Lazer nokta boyutu
Olgiim teknolojisi
GORUNTULEME

Genel kamera

OTOMATIiK HEDEFLEME - ATRplus
Hedefleme menzili® / Hedef kilitleme menzili*

Dogruluk L2 7 Blciim siresi

POWERSEARCH

Menzil / Arama siresi
KILAVUZ ISIGI (EGL)
Calisma menzili / Dogruluk
GENEL

Arazi yazilimi
Ekran ve klavye

Islemci

Gug yonetimi

Veri saklama

Arayuzler
Agirlik

Gevresel ozellikler

LEICA VIVA

Agi dlgimu

Reflektorll mesafe dlgima
Reflektdrsuz mesafe dlgimad
Otomatik hedefleme - ATRplus
PowerSearch (PS)

Genel kamera

Kilavuz 15141 (EGL)

I standart sapma 1S0 17123-3

' Kapali hava, sis yok, garinirlik: yaklagik 40 km, parlama yok

7 360° prizmalar igin {GRZ4, GRZ122) 1.5m ilz 2000m

4 Nesne gilgede, kapall gokylzil, Kodak Gri Kart (%90 yansiticr)

5 Standart sapma 150 17123-4

¢ Mesafe > 500m: Dofruluk 4mm + 2ppm, Olciim siiresi tipik & sn
Biuetooth ® tic
Lazer rad
3R Sinifi,

i markalar Bluetooth 516G, Inc.'e aittir,
, gozl dodrudan maruz birakmaktan kagimin,
50825-1:21 le uyumiu.

Resimler, tanimlar ve teknik veriler baglayi dedildir. Tim haklan sakidir, 2020101

www.kayaharita.com

Mutlak, strekli, capsal 1 (0.3 mgon), 2" (0.6 mgon),
3" (1 mgon), 5” (1.5 mgon)

Prizma ile (GPR1, GPH1P) * 1.5m ila 3500m

Prizmasiz/ Her tarld yazeye & R500: 1.5m ila =500m, R1000: 1.5m ila =1000m
Tek (prizma) s 1mm + 1.5ppm / tipik 2.4sn
Tek (her turl( yizeye) &%= 2mm + 2ppm / tipik 3sn
50m'de 8mm x 20mm

Sistem analizorii Es eksenli, gortnur kirmizi lazer
Sensor 5 megapiksel CMOS sensor
Gorls alani 19.4°

Goruntl karesi orar Saniyede 20 kareye kadar
Dairesel prizma (GPR1, GPH1P) 1500m / 1000m

360° prizma (GRZ4, GRZ122) 1000m / 1000m

ATRplus agl dogrulugu Yatay, Disey 17 (0.3 mgon), 2" (0.6 mgan),

3" (1 mgon), 5" (1.5 mgon) / tipik 3-4sn

360° prizma (GRZ4, GRZ122) 300m / tipik 5 sn

5-150m / 100 m'de tipik 5cm

Uygulamalar ile birlikte Leica Captivate

5" (ing), WVGA, renkli, dokunmatik, standart I.yiz 37 tus, 1siklandirmali
opsiyonel II. yliz

TI OMAP4430 1GHz Cift cekirdek ARM® Isletim sistemi - Windows EC7
Cortex™ A9 MPCore™

Dedgistirilebilir Li-Ion batarya Calisma siresi: 5 - 8 saat
Dahili hafiza 2GB

Hafiza karti SD kart 1 GB veya 8 GB

RS232, USB, Bluetooth™®, WLAN

Total station - Batarya dahil 5.3-6kg

Calisma sicakhd -20°Cila +50°C

Toz / Su (IEC 60529) / Nem IP55 / %95, yogunlagmayan

TS16 M TS16 A TS16 P TS16 1

v v v v
v v v v
v v v v
X v v v
X X v v
X X X v
v v v v

/= Standart = Mevcut degil

“LOC8 - Kilitteme & Konum Bildirme” Fonksiyonu ile Entegre Edin

Total station cihazinizi hem i hem de dis mekanda prezisyonlu clarak
kenumlandirin

Dakikada bir konum guncellemeleri ahn

Tek tusa tiklayarak total station'it mobil cihazinizdan veya
bilgisayarinizdan direkt olarak kilitleyin veya kilidini agin

Total station tanimlanmis oldugunuz alan disina
tasinirsa alarm alin

Detayl bilgi igin ziyaret edin: leica-geosystems.com/LOC8

+903125127514 90 212 999 02 97 info@kayaharita.com




f@) KAYA HARITA

(LeicaViva TS15M TS15A TS15G TS15P TS151 (Image\)
—_— L L L ® L]
la‘ E§5 E sunma ® ° ® ® T °
mercur yuzeye mesafe °!s"mu (reflektorsuz) . Y Y ¢ €
y L] L] )
Otomatik hedefleme L[] [ ] = i
PowerSearch (PS) ® ®
[~ Genie agill kamera O
RS232, USB ve SD kart arayuzu [ [ [ [ []
Bluetooth [ ] [} [] [] []
Dahili hafiza (1GB) L] (] [ ] [ ] [}
RH15 izin baglanti yuvasi [] [ ] [] [ ] [}
Kilavuz iyigi (EGL) e = e .
Lazer kilavuz ( Laser guide) []
|~ SmanStation/SmanPole GS15 GNSS alicisi 0 ) )
[ SmartStation/sSmartPole GS12 GNSS alicisi 0 0 0 )
radyo arazi kontrol unitesr 0 0 0 0 0
¥ = Standart O = Opsiyonel — = Mevcut Degil

Dogruluk Yatay, Dugey'

Ali Olg(imii 17 (0.3 mgon), 2" (0.6 mgon), 3" (1 mgon), 5" (1.5 mgon)
Ekran sozunurlugu 0.17 (0.1 mgon)
A Metod mutlak, surekli, gapsal
—Kompansator Dort eksenli kompansator
[“Kompansator ayar dogrulugu 0.5 (0.2 mgon), 0.5" (0.2 mgon), 1.0" (0.3 mgon), 1.5" (0.5 mgon)
P Mesafe OIGimii
Mesafe Olgiimii ~Wesater
x Dairesel prizma (GPR1) 3500m (120007t)
— Us U dairesel prizma (GPR1) 5400m (177007
360° prizma (GRZ4, GRZ122) 2000 m (7000 ft)
360° mini prizma (GRZT0T") 1000 m (3300 1t)
—Mini prizma (GMP101) 2000 m (7000 ft)
Levhaprizma (60 mm x60 mm) 250 m (800 Tt)
Hassasiyet" 7 Olgiim Siiresi
[ Standart Tmm+1.5 ppm/tpik 2.4 sn
Hizli 3mm +1.5 ppm 1 tipik 0.8 sn
" Sureklm 3mm + 1.5 ppm / ipik < 0.15 sn
~Mesafe OIGimii
—Mesafe
PinPoint R30 / R400 7 RI000 [30m (987400 m (I310f) 71000 m (32801 |
Hassasiyet ] Olgiim Suresi
—PMPOIMt R30 7 R400 7 RI000 [~Zmm +2 ppm / Tipik 3 sn
| Mesafe 6 su> 1l
—Uzun mesare [>T0000 m (> 32800 1)
—Hassasiyet 7 digim Sirest
" Uzun mesafe [ Smm+2ppm7/ Tipik 2.5 sn
"EKran sozunurlugu 0.1 mm
—EmKiSa surebiirmesare 15m
—Vietod Faz degi§im olgumune dayali sistem analizoru (ey eksenli, kirmizi lazer)
|~ Cazer ToKta boyurd (PTiZMasiz) 30 m'de: 7 mm x 10 mm, 50 m'de: 8 mm x 20 mm
Genel TyIEtifT SIStemt &
TSTetim Sistemt [ Windows CE 6.0
a TyTemmct | Freescale TMX31533 MMz ARM Core
| BUyUtme 30 x
|~ ODJeKTiT a§iKNsT 40 mm
—Gorug alani 77307 (1.66 gon) 7 100 m'de 2.7m
~Odaklamamesarest 1.7 m'den sonsuza
- Klavye ve
[ EKran 640 x 480 piksel (VGA) renkli TFT, i§iklandirmali ve dokunmatik ekranli
- Klavye 36 tub (12 fonksiyon tuyu, 12 alfanumerik tub), aydintatmali
—POzZiSyor Standart |. yuz [ opsiyonel Il. yuz

Hafiza, Portlar &

[~DanibelekHafizaaygriar

1 GB (kalict NAND Flash) /'SD kart, USB bellek

@
N

|~ Arayuzier RS232, Bluetooth” Kablosuz Teknolojisi, USB mini AB OTG
I Dairesel duzes hassasiyeti 6 /2 mm
—Cazer §akulun merkezieme dogralagu 1.5 mde 1.5 mm
—Hareket vidasT sayis! Tyatay 1 duyey
| Giig
" Dani batarya Lithium Ton
—galgma surest 5 - 8 saat (GEB221)
[~ Volta] 7 Kapasite 74V 4.4 Ah
ASITR Ve
—Totarstation/ GEBZZI Batarya IGEBLZL Tribran agiigi | 4.9 - 5.5 kgT0.2kg70.8kg
|~ YUKSEKIK 7 Geniylik TUZUnIoK 345mm/226 mm/203mm
—gevreset”
Sattfimer7-Saktama stcakit§raratrst -20° Cile +50° C arasi/-40° Cile +70° G arasi

"~ T0Z 7 SU (TEC 60529) 7 Nem P55 7 %95, yo§unla$mayan

Kilavuz lyigi (EGL) R 5= AT

@ Pozisyonlandirma dogrulugu 100 m'de 5 cm

www.kayaharita.com

+903125127514

90 212 999 02 97

info@kayaharita.com



TS15 Teknik Ozellikler

N

Motorizasyon

%

45° (50 gon) / sn

Otomatik Hedefleme (ATR)

Menzil

ATRWodu Killt Modu

Dairesel prizma (GPR1)

1000 m(3300R) 800 m (2600 ft)

360° prizma (GRZ4, GRZ122)

800 m(2600R) 600 m (2000 ft)

360° mini prizma (GRZ101) 350m(1150R 300 m (1000 ft)
Mini prizma (GMP101) 500 m(1600R) 400 m (1300 ft)
Levha prizma (60 mm x 60 mm) 55m(17'5Tt)

360° prizmaya en kisa mesafe 1.5m sm

Dogruluk’ / Olgiim Siiresi

ATR as hassasiyeti Yatay, DuSey 1" (0.3 mgon)

Sabit pozisyonlandirma do§rulu§u -L Imm

GPR1 isin olgum suresi 34 sn

Maksimum Hiz (Kilit Modu)

Tegetsel (standart mod)

20 m'de 5m/en, 100 m'de 25 m/ en

Radyal (izleme modu)

4m/sn

Arama

Goru§ alaninda arama suresi

Tipik 1.5 en

Gorus alani

Tanimlanabilir arama pencereleri

Metod

I j " runtiii | me

PowerSearch (PS)

%

Menzil

Dairesel prizma (GPR1)

300 m(1000 R)

360° reflektor’ (GRZ4, GRZ122)

300 m(1000 R)

Mini prizma (GMP101) 100 m(330 R)
En kisa mesafe 1.5m
Arama
Tipik arama suresi 5-10 sn
Varsayilan arama alani Yatay 360° (400 gon), Du§ey 36° (40 gon)
Tanimlanabilir arama pencereleri Var
h Metod Dijital gofintu izleme (donen lazer fan) y,
7~
Leica Viva A
Geni§ Agili Kamera Sensor 5 Megapiksel CMOS sensor
— Odaklama uzunlugu 21 mm
m Goru$ alani 15.5' x 11.7° (19.4° gapraz)
Garunta orani Saniyede 20 gortintu
Odak 2 m (6.5 ft)'den sonsuza
Goruntu saklama JPEG, 5 Megapiksele kadar (2560 x 1920)
Zoom 3-adim (1x, 2 X, 4x)
Beyaz dengesi Kullanici tarafindan ayarlanabilir
\ Panaklik Kullanici tarafindan ayarlanabilir Y,
SmartStation )
GS12 / GS15 Eklentisi Pazlsyon Do§rulugu ' Yatay: 10 mm + 1 ppm, Du$ey: 20 mm + 1 ppm
RTK Ba§latma
Guvenilirlik / BaSlatma suresi *0699.99 / Tipik 8 sn, L4 ve L2'de 5 veya daha fazla uydu ile
Menzil Giivenilir vert linki mevcut olduju varsayilarak, 50 km'ye kadar
Veri alimi izin RTK veri formatlari Leica 6zel formatlar (Leica, Leica 4G), GPS ve GNSS gergek zamanli
veri formatlar, CMR, CMR+, RTCM v2.1/2.2/2.3/3.x
Kanalsays GS15: 120
GS12:120
Boyutlar (‘2 P~y kseklik) GS15: 196 mm x 198 mm
GS12: 186 mm x 89 mm
Agifiik GS15: 1.34 kg
\_ GS12: 1.05 kg Y,
‘Standart sapma SO 17123-3
' Kapali hava, sis yok, goruy yaklayik 40 km; parlama yok
’ Standart sapma ISO 17123-4
Dairesel prizma GPR1’e
* Hizli mod
" Nesne golgede, kapali gokyuzu, Kodak Gri Kart (%90 yansitici) [ER—
* Mesafe >500 m 4 mm + 2 ppm S

° Cihaza kusursuz hizalanmi§ hedef

* O sum dogrulugu ve giivenilirliéi seyitli faktorlere baglidir; uydu sayisi, geometri, engeller, gozlem suresi,
efemeris dogrulugu, iyonosferik koyullar, multipath vb. Burada gosterilenler nomal koyullara goredir. Sureler degiyebilir.
Gereken sureler geyitli faktorlere baglidir; uydu sayisi, geometri, iyonosferik koyullar vb. Kare koku olarak verilen
dogruluklar gergek-zamanli «! sumlere dayalidir.

" Referans istasyonu aglarinda kullanildiginda, pozisyon dogrulugu referans istasyonu
agiyla saglanan do§ruluk ozelliklerine uygundur.

www.kayaharita.com +903125127514 90 212 999 02 97 info@kayaharita.com




@ KAYA HARITA Teknik (")zellikler

Sunway ATS-120A Total Station

MODEL ATS120A
|_Angle Measuremert |
Measurement Method Absolute Encoding
Minimun Readout . 1 .
Accuracy ' 2
Magnification 30X
Field of View ' 1°30'
Minimum Fousing Distance . 15m
Reticle ' Tluminated
System
Working Range ' +3
Accuracy - i
(SU?;II:rP;:mn«d/good conditions) 4000m/5000m
Reflective Sheet ' 1000m
Accuracy ' 2mm+2ppm
© Measuring Time(Fine/Tracking) ~~ 08s/04s o 0Bs03s

Distance Measurement ( Reflectorless )

Reflectoriess Range ' ‘ ‘

( Calculated by Kodak Gray Card 400m 600m 800m 1000m
white side with 0% ) 1 |
Aia:uracyi o 3mm+2ppm - Eealea—
Memring Time [ 15s
Internal Data Memory Approx.20000 Points/SD Card
Interface ' Standard RS232,Mini-B,USB pen drive
* Wireless Communication " Buletooth 3 = n ===
Data Format R ' Ascl ) = E
System Real-time Operating System
Disply ' True color ,32(?240 TFT écmn
Keyboard ' 2 sides Alphanumeric backlit crystal keyboard
Type Laer point,4 brightness levels adjustment/Optical plummet{optional)
Centering Accuracy ' 1mm at 1.5m insturument height

Environmental

Operating Temperature -20°C- +50°C(-4F to +122F)

Soneewein | mc.ovcavwasm
Temperature8Pressure Autoinput

* Dust&Water Proof ( EC60529 Standard ) P55 ‘
Battery Type Li-ion battery
Voltage/Capacity ' ZBA-400:7.4V(DC)/3000mAh

~ Operating Time With ZBA-400 ‘Optimal 16 hours(Continuous angle measurement every 30 seconds)/10 hours(Typical)

www.kayaharita.com +903125127514 90 212 999 02 97 info@kayaharita.com



Teknik Servis Hizmetler

e Genel Bakim Ayarlari
e Kalibrasyon

e Kipaks Ayarlari

e EDM Ayarlari
e Agl Hassasiyet Ayari

e Agl Tabla Ayarlan

e Ekran Degigimi

e Yazilm (Sofware)

e Versiyon Gincelleme
e Tustakimi Degisimi vb.

www. kayaharita.com +903125127514 90 212 999 02 97 info@kayaharita.com



Leica DNA 03/10

(<) KAYA HARITA

LeicaDNAdijital nivo
Pratik avantajlar

Ulke Nivelman Agi Olclileri -Kadastral nivelman

- Yilksek dogruluklu ol¢limler - Yilksek dogruluklu olctimler

Hassasiyet

Her 1km'de kot olciimi standart sapmasi

gidis-doniis (1SO 17123-2)

Elektronik olctim

Invar mira ile

0.2 mm

Optik olciim

2.0mm

Mesafe olcumu
(standart sapma)

(elektr.) 1cm/20m (500 ppm)

Mesafe

Elektronik olglim

1.8m-110m

Optik olcim

0.6 m'den itibaren

Elektronik olciim

Yikseklik olciimi ¢ozindrligl

0.01 mm, 0.0001 ft, 0.0005 in¢ 0.1mm, 0.001 ft

Tek olclim zamani

tipik 3 saniye

Olciim modlari

tek, ortalama,orta, tekrarli tek olcimler

Olciim programlari

Olg ve kaydet, mira yiikseklik ve mesafesi,ortalama
Gl, alG, GIIG, aGllG, dengeleme, loop kapanma, aplikasyon

Dahili hafiza

6000 olcim yada 1650 istasyon

Yedekleme

PCMCIAkart (ATA-Flash/SRAM/CF)

Online islemler

RS232 araciligi ile GSI formati

Veri degisim dahili hafizasi

GSIB/GSI16/XML/ degisken formatlar

Manyetik azaltmali sarkacli kompansator

GEB111

12 saat calisma

GEB121

24saat calisma

Batarya adaptori GAD39

Alkalin batarya, 6x LR6/AA/AM3, 1.5V

Agirlik

2.8kg (GEB111 batarya dahil)

Tez/su

IP53

Nemlilik

95%,yegunlasmayan

+903125127514 90 212 999 02 97



Teknik Ozellikler

Guclu, Net veDogru

Leica NA 324/328/332/720
724/728/730/730 PLUS

Modellere Gore Teknik Ozellikler

Bilviitme Ac: Olciimii Kompansatér 1Km Gidis-Déniis 30m Tek Olgiim | En Kisa Odaklama
Y ¢l vle Calisma Alani | Nivelman Hassasiyeti Hassasiyeti Mesafesi

NA324 20x 360°/ 400 gon 2.5 mm 0.5 mm
NA328 24x 360°/ 400 gon +15’ 2.0mm 0.5 mm
NA332 32x 360°/ 400 gon 1.8 mm 0.5 mm
20x 360°/ 400 gon +15° 2.5mm 1.5 mm 0.5 mm

NA724 24x 360°/ 400 gon 2.0 mm 1.2 mm 0.5 mm
NAT28 28x 360°/ 400 gon +15’ 1.5 mm 1 mm 0.5 mm
=157 1.2 mm 0.8 mm 0.7 mm

NA730 plus 30x 360"/ 400 gon +15’ 0.7 mm 0.4 mm 0.7 mm

www.kayaharita.com +903125127514 90 212 999 02 97 info@kayaharita.com



@ KAYA HARITA Teknik Ozellikler

GX900 GNSS 60°

Specification

GPS Board

OHemisphere (ERIEY/« Patlas

Channel 800

GPS:L1C/A,L1C,L2C,L2P,L5 BeiDou: B1,B2,B3 NAVIC: LS
SATELLITES :L1C/A, L2P,  Galileo: E1,E5AItBOC,ESa,  SBAS:L1.L5
i o L1f:/ e E5b.E6 QZSS:L1C/A,L1C,L2C,L5,L6
Update 5Hz (Standard 5 Hz, can S5Hz (Standard to 5 Hz,
rate pay to activate 100HZ) 50Hz (Standard 50 Hz) can pay to activate 50HZ)
Static Horizon: +(2.5+1x10°D) mm Horizon: +(2.5+1x10°D) mm Horizon: +(2.5+1x10°D) mm
Accuracy Vertical: + (5+1x10°D) mm Vertical: + (5+1x10°D) mm Vertical: +(5+1x10°D) mm
RTK Horizon: + (8+1x10°D) mm Horizon: + (8+1%10°D) mm Horizon: £ (8+1x10°D) mm
Accuracy Vertical: + (15+1x10°D) mm Vertical: £(15+1%x10°D) mm Vertical: £(15+1x10°D) mm
L-Band Terrastar RTX Portal Atlas
Battery Dual Batteries, 7.2V/3400mAh*2 Can work at least 10 hours
Input 9~28v DC
oS Linux
Memory Internal 8G; TF Extended, Max=32G
Bluetooth V2 1+EDR/ V4.1 Dual Mode, Class?2
WI-FI 802.11 b/g/n
All areas without North America: EC25-E, 4G North America: EC25-A, 4G
FDD LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20 FDD LTE: B2/B4/B12
4G TDD LTE: B38/B40/341 ;
WCDMA: B1/B5/88 WCDMA: B2/B4/B5
GSM: B3/B8
Internal TRM101: Power 1W, Frequency 410-470MH2
UHF Work Distance: 5kmin good environment
Protocol SATEL, PCC-GMSK, TrimTalk 4508, South, TrimMark 111(19200), GeoTalk, GeoMark
E'lﬁfé{f Support, Support tilt survey
o TNC For UHF Antenna
E 5 pin External radio and external power
B 7 pin USB Port, NMEA Out put.
=
=¥ Others Micro SIM Slot and TF slot
Button Power button, also can show Power status
Indicator 5indicators: Satellites, Datalink, Bluetooth, WIF| Status, Power Indicator

Language Supports TTS Multi ‘language voice

D*H 157mm*76mm

Weight 1.2KGS with 2 batteries inside
Work

Physical Operation |

SOl Temperature -30C ~ +65C

- Stock . :

B Temperature -40C ~ +80C

2 Protection P67

>

& Shock Withstand 2 meters pole drop, 1.2m drop without pole

Humidity 100%

www.kayaharita.com +903125127514 90 212 999 02 97 info@kayaharita.com



Teknik Ozellikler

ACNOVO GX900A

A°_ 60 derece egimde Ol¢tim yapabilir

gﬁ Tiim cihazlar i¢in web uyumlu

4Gﬂﬂ Yiiksek hizda aktarim kapasitesi
ol

V 10 saat kesintisiz ¢calisma

7 km’ye kadar yiiksek 6l¢iim kapasitesi

KANAL

www. kayaharita.com +903125127514 90 212 999 02 97

info@kayaharita.com
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Teknik Ozellikler

- NetBOX2

COKLU TAKIM

Yeni nesil Netbox2 1408 kanalli yeni nesil tam GINSS yonga seti ve GPS, GLOMASS,
BEIDOU, GALILED, Q7SS, SBAS ve IRNSS dahil olmak Tizere coklu uydu
takimyildizlanm destekleme yetenedi ile tiim diinyadaki kullanicilara kesin ve
dogru konumsal veriler saglar.

WIFIVEWEBUI

Netbox2 bir WIFI etkin noktasi olarak hizmet eder, boylece kullanicilar herhangi
o bir Ucline taraf yazilimina veya kablosuna ihtiyag duymadan bilgisayar, akill
e telefon veya WIFI destekli diger elektronik cihazlan kullanarak gelismis WebUI
aracihgiyla duruma kolayca erisebilir/yonetebilir, yapilandirmayi ayarlayabilir
veya statik ve PPK ham verilerini indirebilir.

IMU EGiM SENSORU

Netbox2, hizh baslatma, kalibrasyon gerektirmeyen ve manyetik parazitlere

karst bagisikl Eylemsiz bla)m Birimi %MUI} ile donatilmistir. Tlm kullamicilar bu

;eITFOIOéI)i"I 60°'ve kadar en yiksek noktalar toplamak veya belirlemek icin
ullanabilir.

GSM & UHF RADIO

Tim telekomiinikasyon sinyallerini ve bantlarnni kullanarak duzefime verilerinin
alinmasini hizlandiran yerlesik 4G modiilii ile hizh bir Internet baglantisi garanti edilir.
Netbox2, Base/Rover modunda badlanma ve dogru qg;arc[\ik zamanl veritoplama
yetenegi sag‘g_la an secilebilir frekans ile 410 MHz ila 470 MHz arasinda degisen
entegre bir Tw/RX dahili UHF radyosu ile birlikte gelir.

BATARYA & GUC

Netbox2, dahili blyik kapasiteli 6800mAh lityum-ion dahili ile teslim edilir.
kullamcilann ¢ok daha fazla calismasina izin veren USB type-C hizli sarji
destekleyen pil gliniik saha calismasinda 14 saat.

IP67

Kiictik, hafif ama profesyonel, dayanikli bir GNSS alicisi segmek, profesyonel
olctmler arasinda her zaman endise kaynad olmustur. Netbox2, yiiksek kaliteli
magnezyum alasimh gévdesi ile kaliteyi digtirmeden ve fiyatta gozle gérilir bir
artis olmadan bu avantajlan saglamaktadr.

CALISMA MODU

Her dlgmecinin, proje gereksinimlerine ve gerekli hassasiyete gére uygun calisma
onternini calistirmasi ve secmesi gerekir. Bu durumda ;ahia ilmek icin
ullanicilarin Statik, Ag RTK, UHF RTK, PPK gibi farkli modlarda calisabilecek bir

cihaza ihtivaci olacakur.

Evet. Netbox2 ihtiyaciniz olan her seyi bir pakette sunuyor!

Company Brochure 2022 | 08
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COKLU TAKIM

1408 kanalli yeni nesil tam GNSS yonga seti ve GPS, GLONASS, BEIDOU, GALILEO,
QZSS, SBAS ve IRNSS dahil olmak Uzere ¢oklu uydu takimyildizini destekleme yetenegi
ile L300, diinyadaki tim kullanicilara kesin ve dogru konumsal veri sadlar.

)
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WIFIVE WEBUI

L300, bir WIFI etkin noktasi olarak hizmet eder, béylece kullanicilar, bilgisayar, akilli telefon
veya diger elektronik cihazlara, [j?[jnc[j taraf yazilim veya kabloya ihtiyac duymadan, gelismis
WebUl kullanarak kolayca erigebilir, durumu yonetebilir, yapilandirmayi ayarlayabilir veya
statik ve PPK ham verilerini indirebilir.

IMU EGIM SENSORU

Netbox2, hizli baglatma, kaiibrasyon gerektirmeyen ve manyetik parazitlere kars

bagisikl Eylemsiz Oiél'jm Birimi (IMUY ile donatilmistir. Tim kullanicilar bu

ﬁellﬂno!oéi 1 60°'ye kadar en yiiksek noktalari toplamak veya belirlemek icin
ullanabilir.

GSM & UHF RADIO

T telekomnikasyon sinyallerini ve bantlarini kullanarak dlizeltme verilerinin alinmasini
hizlandiran yerlesik 4G modiilii ile hizl bir Internet baglantisi garanti edilir. L300, Base/Rover
modunda baglanma ve dogru gercek zamanli veri toplama etf-zneg"iiI saglayan se%ilebiiir frekans

ile 410 MHz ifa 470 MHz arasinda degisen entegre bir Tx/RX dahili UHF radyosu ile birlikte gelir.

BATARYA & GUC

L300, kullanicilarin gtinlik saha calismasinda, 9 saatten cok daha fazla calismasina olanak
taniyan USB type-C hizl sarji destekleyen dahili biyiik kapasiteli 6800mAh lityum-iyon dahili
pille birlikte gelir.

IP67

Kiictik, hafif ama profesyonel, dayanikli bir GNSS alicisi se¢mek her zaman profesyonel
éiﬁpmguier arasinda endise kaynaqm}r, L300, ylksek kaliteli magnezyum alasimh gdvdesi ile
kaliteyi diistirmeden ve fiyatta gozle goriilir bir artig saglamadan bu avantaﬂan
saglamaktadir.

CALISMA MODLARI

Her dl¢timclinin operatorlere ihtiyaci vardir ve buna gére uygun calisma yontemini secer.
proje gereksinimleri ve gerekli dogruluk. bu durumda calismak icin kullanicilar

Statik, Ag RTK, UHF gibi farkh modlarda calisabilmek icin bir cihaza ihtiyaciniz var

RTK, PPK vb. L300, ihtiyaciniz olan her seyi bir pakette sunuyor!

9@ ® v © ®
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Q-GEO LEGEND L6U

PERFORMANCE SPECIFICATIONS

' MEASUREMENTS
: ‘ IMU * 432 Tracking Channels
N 1 OLED Display *  Satellite signals tracked simultaneously
Full Constellation B GPS:L1, 12,15
Ultra Long Range Radio ~  GLONASS: L1, 12
internal GSM Antenna ~  SBAS:LI1C/A
Radio/CORS Repeater = Galileo: E1, E5a, E5b

= BDS: B1, B2l, B3I, B1C, B2a
- QZSS: L1, L2, LS
. Positioning rates
= 1Hz, 2Hz, 5Hz, 10Hz and 20Hz
+ |Initialization time < 10s
. Initialization reliability >99.99%
POSITIONING
¢  Code differential GNSS positioning
= Horizontal: 0.25 m + 1 ppm RMS
-  Vertical: 0.50 m + 1 ppm RMS
—  SBAS differential positioning accuracy: typically <5m 3DRMS

Large Capacity Battery
Magnesium Alloy Housing

* Static GNSS surveying
= Horizontal: 3 mm + 0.1 ppm RMS
= Vertical: 3.5m m + 0.4 ppm RMS
¢  Real time kinematic surveying
Single baseline < 30km
—  Horizontal: 8 mm + 1 ppm RMS
—  Vertical: 15m m + 1 ppm RMS
Network RTK
—  Horizontal: 8 mm + 0.5 ppm RMS
—  Vertical: 15m m + 0.5 ppm RMS
RTK start-up time: 2 to 8 seconds

HARDWARE

PHYSICAL

. Material: Magnesium alloy

+ Dimensions (WxH): 130mmx110mm

+  Weight: 1.0kg with internal battery

¢  Operating temperature: -40°C to +60°C

¢  Storage temperature: -55°C to +85°C

*  Ingress protection: IP67 dustproof, protected from
30min immersion to depth of 1m

*  Shock: Survive a 2m pole drop onto concrete

www. kayaharita.com +903125127514 90 212 999 02 97 info@kayaharita.com
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Leica Viva GS14/GS15

GNSS TEKNOLOJisi

Leica RTKplus
SmartlLink (diinya capinda dizeltme hizmeti)

On - the - fly uydu segimine uyarlanabilir

Uzaktan prezisyonlu nokta konumlandirma (3 cm 2B)*

Tam dogdruluga ilk ulasim 20-40 dak., Yeniden ulasim < 1dak.
RTK kesintilerinin kdprillenmesi; 10 dakikaya kadar (3 cm 2B)!

Glvenilirlik %99.99

GPS (L1, L2, L2C, L5), Glonass (L1, L2, L2C, L37),

BeiDou (B1, B2, B3?), Galileo (E1, E5a, E5b, Alt-BOC, E6“),

QZSS (L1, L2C, L5, L67), NaviC L5% SBAS (WAAS, EGNOS, MSAS,
GAGAN), L-bant

555 (daha fazla sinyal, hizli 6lciim, yliksek hassasiyet)

Kendi kendine 6grenen GNSS

SmartLink fill {dunya gzpinda dizeltme hizmeti}
Leica SmartCheck Sdrekli RTK ¢ézUmU kontroll

Sinyal izleme

Kanal sayisi
OLCUM PERFORMANSI & DOGRULUGU?Y

Baglatma stresi Tipik 4 sn

Gergek zamanli kinematik Tek baz Yatay 8 mm + 1 ppm / DUsey 15 mm + 1 ppm

(ISO17123-8 standardina uygun) Ad RTK Yatay 8 mm + 0.5 ppm / Disey 15 mm + 0.5 ppm

Post-proses Uzun gozlemlerle statik (faz) Yatay 3 mm + 0.1 ppm / Ddsey 3.5 mm + 0.4 ppm
Statik ve hizli statik (faz) Yatay 3 mm + 0.5 ppm / Disey 5 mm + 0.5 ppm

Kod diferansiyel
ILETISIM

Iletisim portlan

iletisim protokolleri

Yerlesik veri linkleri

Harici veri linkleri
GENEL

Arazi kontrol Unitesi ve yazilim

Kullanicr araytizi

Veri kaydi

Glg yonetimi

DGPS / RTCM

Lemo
Bluetooth®

RTK veri protokolleri
NMEA cikist
AG RTK

3.5G GSM modem
Radyo modem

Leica Captivate yazilimi
Leica SmartWorx Viva yazilimi

Tuslar ve LED'ler
Web sunucusu

Saklama
Veri turd ve kaydetme orani

Dahili gig kaynad

Tipik 25 cm

USB ve RS5232 seri
Bluetooth® v2.00 + EDR, 2. sinif

Leica, Leica 4G, CMR, CMR+, RTCM 2.2, 2.3, 3.0, 3.1, 3.2 MSM

NMEA 0183 v4.00 ve Leica dzel
VRS, FKP, iIMAX, MAC (RTCM SC 104)

Tamamen entegre, dahili veya harici anten

Tamamen entegre, alici ve verici, dahili veya harici anten
403 - 470 MHz, 1 W cikis gucu, havada 28800 bps'e kadar

GSM / GPRS / UMTS / CDMA ve UHF / VHF modem

Leica C520 arazi kontrol Unitesi, Leica C535 tablet
Leica CS10 ve CS15 arazi kontrol Gnitesi

Agma/Kapatma ve Fonksiyon tusu, 8 durum LED'i
Tam durum bilgisi ve konfiglirasyon secenekleri

Cikartilabilir SD kart, 8 GB

20 Hz'ye kadar Leica GNSS ham verileri ve RINEX verileri

Dedgistirilebilir 2 Li-Ion batarya (2.6 Ah / 7.4 V)

Nominal 12 V DC, aralik 10.5 - 28 vV DC
Dahili radyo ile 10 saat veri alimi, dahili radyo ile 9 saat
veri gonderimi, dahili GSM modem ile 7.5 saat veri alma/gonderme

Harici gug kaynagi
Calisma slresi*

Adirlik ve Boyutlar Adirlik 1.34 kg (GS15)/3.30kg standart RTK gezicisi jalon Uzerine kurulum
Cap x Yukseklik 196mm x 198mm
Cevresel Sicakhk Galisma sicaklig: -40 ila 65°C, Saklama sicakhdi: -40 ila 80°C

Diasme 2m Glgim jalonundan sert ylzeylere devrilmeye karsi dayanikh
Su, toz ve kuma karsi koruma 1P68 (IEC60529 / MIL STD 810G 506.51/ MIL STD 810G 510.51/
MIL STD 810G 512.571)

Sarsinti Guglu sarsintilara kars: dayanikhdir
(1509022-36-08 / MIL STD 810G 514.6 Cat.24)

Nem %100 (1S09022-13-06 / [S09022-12-04 / MIL STD 810G 507.5 I)

Fonksiyonel darbe 40g / 15ila 23 msn. (MIL STD 810G 516.6 I)
LEICA VIVA GS14 - GNSS SMART ANTENNA Performance Professional
SUPPORTED GNSS SYSTEMS
Dual frequency (4 (4
GPS / GLONASS { Galileo / BeiDou v/e/e]e viviv/iv
RTK PERFORMANCE
DGPS/RTCM. RTK Unlimited, Network RTK (4 (4
POSITION UPDATE & DATA RECORDING
5 Hz / 20 Hz positioning l// v I// v
Raw data / RINEX dala logging v/e viv
NMEA out . v
ADDITIONAL FEATURES
RTK reference station functionality v v
3.75G or COMA Phone / UHF Radio [receive £ transmit) modem v/e v/e

LEICA VIVA GS15 - GNSS SMART ANTENI
DESTEKLENEN GNSS SISTEMLERI
Coklu frekans (4 v

Performance - Performans

GPS / GLONASS / Galileo / BeiDou /QZSS v/e/e/e]e viviviv/iv
RTK PERFORMANSI

DGPS/RTCM. RTK Unlimited (RTK Sinirsiz), Network RTK (Ag RTK) v v
SmartLink fill / SmartLink o/ v/e
KONUM GUNCELLEME & VERI KAYDI

5 Hz / 20 Hz kenumlandirma viv viv

Ham veri / RINEX verileri kaydi / NMEA cikisi vie/e viviv

EK OZELLIKLER

RTK referans istasyonu fonksiyonu v v

ndart ® Opsiyonel

www.kayaharita.com +903125127514 208 90 212 999 02 97 info@kayaharita.com




Teknik Ozellikler

Leica Viva GS16

GNSS TEKNOLOJisi

Kendi kendine 6grenen GNSS Leica RTKplus

SmartLink (dinya capinda duzeltme hizmeti)

On-the-fly uydu segimine uyarlanabilir
Uzaktan prezisyonlu nokta konumlandirma (3 cm 2B)!
Tam dogruluga ilk ulasim 18 dakika, yeniden ulasim < 1 dakika

SmartLink fill (diinya capinda dtzeltme hizmeti) 10 dakikaya kadar RTK kesintilerinin képrilenmesi (3 cm 2B)’

Leica SmartCheck Strekli RTK gozumu kontrold

Sinyal izleme

Kanal sayisi
OLCUM PERFORMANSI & DOGRULUGU®
Baslatma suresi

Tek baz hatti
A RTK

Gercek-zamanl kinematik
(15017123-8 standardina uygun)

Statik (faz), uzun gézlemlerle
Statik ve hizli statik (faz)

Post-proses

Kod diferansiyel DGPS / RTCM
ILETiSIM
iletisim portlar Lemo
Bluetooth®
iletisim protokolleri RTK veri protokolleri
NMEA cikigl
Ag RTK

3.75G GSM / UMTS / CDMA GSM modem
Radyo modem

Yerlesik veri linkleri

Harici veri linkleri
GENEL
Arazi kontrol Unitesi ve yazihm Leica Captivate yazilimi

Kullanicr araytzu Tuslar ve LED'ler

Web sunucusu

Veri kaydi Saklama

Veri tlrd ve kaydetme orani
Glg yonetimi Dahili glc kaynadi

Harici guc kaynadi

Calisma suresi?

Adirlik ve Boyutlar Agirhk

Cap x Yukseklik
Cevresel Sicakhk

Dlsme

Su, toz ve kuma kars! koruma

Sarsinti

Nem
Fonksiyonel darbe

LEICA VIVA GS16 - GNSS SMART ANTENI

Performance - Performans

Guvenilirlik %99.99

GPS (L1, L2, L2C, L5), Glonass (L1, L2, L2C, L3%),

BeiDou (B1, B2, B3?), Galileo (EL, E5a, E5b, Alt-BOC, E6?),

QZSS (L1,L2C,L5,L6%), NavIC L5, SBAS (WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN),
L-bant

555 (daha fazla sinyal, hizli 6lglim, ylksek hassasiyet)

Tipik 4 sn

Yatay 8 m
Yatay 8 m

ppm / Disey 15 mm + 1 ppm
5 ppm / Dusey 15 mm + 0.5 ppm

m+ 1
m+ 0.5p
Yatay 3 mm + 0.1 ppm / Ddsey 3.5 mm + 0.4 ppm
Yatay 3 mm + 0.5 ppm / Disey 5 mm + 0.5 ppm

Tipik 25 cm

USB ve RS232 seri
Bluetooth® v2.00 + EDR, 2. sinif

Leica, Leica 4G, CMR, CMR+, RTCM 2.2, 2.3, 3.0, 3.1, 3.2 MSM
NMEA 0183 V 4.00 ve Leica ozel
VRS, FKP, iMAX, MAC (RTCM SC 104)

Tamamen entegre, dahili anten

Tamamen entegre, alicl ve verici, harici anten

403 - 473 MHz, 1W cikig guicl, havada 28800 bps'ye kadar

902-928 Mhz(Kuzey Amerika'da lisans dcretsiz);1.0 Watt'a kadar ¢ikis glicu
GSM / GPRS / UMTS / CDMA ve UHF / VHF modem

Leica CS20 arazi kontrol dnitesi, Leica CS35 tablet

Acma/ Kapatma ve Fonksiyon tusu, 7 durum LED'i
Tam durum bilgisi ve konfigirasyon secenekleri

Cikartilabilir microSD kart, 8 GB
20 Hz'ye kadar Leica GNSS ham verileri ve RINEX verileri

Dedistirilebilir Li-lon batarya (2.6 Ah / 7.4 V)

Nominal 12 V DC, aralik 10.5 - 28 V DC
Dahili radyo ile 7 saat veri alimi (Rx), Dahili radyo ile 5 saat veri

gonderme (Tx), Dahili GSM modem ile & saat veri alma / gonderme (Rx/Tx)

0.93kg / 3.20kg jalonda standart RTK kurulumu
180mm x 90mm

Calisma sicakligi: -40 ila 65°C, Saklama sicakhdi: -40 ila 80°C

2m odlcliim jalonundan sert ylzeylere devrilmeye karsi dayanikh

1P68 (IECH0529 / MIL STD 810G 506.5 1 /MIL STD 810G 510.5 1/ MIL STD
810G 512.51)

Gulcll sarsintilara kars! dayanikhidir
(IS09022-36-08 / MIL STD 810G 514.6 Cat.24)

%100 (1508022-13-06 / [S09022-12-04 / MIL STD 810G 507.5 1)
40g/ 15ila 23 msn. (MIL STD 810G 516.6 I)

Unlimited - Sinirsiz

DESTEKLENEN GNSS SISTEMLERI
Coklu frekans

GPS / GLONASS / Galileo / BeiDou / QZSS
RTK PERFORMANSI

DGPS / RTCM. RTK sinirsiz, Ag RTK

SmartLink fill / SmartLink

KONUM GUNCELLEME & VERI KAYDI

5 Hz / 20 Hz konumlandirma

Ham veri / RINEX verileri kaydi / NMEA cikisi

EK OZELLIKLER

RTK referans istasyonu fonksiyonu

3.75G veya COMA Modem / UHF Radyo (alic & verici) modem

t Olgum prezisyonu, dodrulugu, giavenilicligi ve baslatma stresi gesitli faktorlere badhidir:
sayisi, gézlem suresi, atmosferik kosullar, multipath vb. Burada gosterilenler
normal kosullara goredir. Tam bir BeiDou ve Galileo uydu sistemi de alcum
performansini ve dogrulugunu daha da arttiracaktir.

www.kayaharita.com +903125127514

v v
v/e/e/e]e viviviviv
v v
./. t//.
viv viv
vie/e viviv

v
v/ v/

° v Standart® e Opsiyonel

? Glonass L3, BeiDou B3, QZSS L6 ve Galileo E6 gelecekteki versiyon giincellemesi ile
saglanacaktir.

“NaviC L5 destedi sisteme bitinlesiktir ve gelecekteki vazilim gincellemesi ile
sadlanacaktir.

“Sicaklik, batarya yasi, veri linki cihazinin génderme gucline gdre dedisebilir.

Resimler, tammlar ve teknik veriler badlayici dedildir. Tum haklar sakiidie. 2020:01

90 212 999 02 97 info@kayaharita.com
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Le_cia GEB121
NIMH

Lecia GEB111 ' Lecia GEB221
Lecia GEB212 Lecia GEB222

. DA220-DA230 Sarj Cihazlari

Lecia GEB241

Lecia GEB331

Lecia GEB371

|
s
&®

Leica GKL22

Leica GKL341

Leica GKL211 LeicaGDI222

Leica GKL112

LeicaGKL311

Leica GKL241 ﬂ

www.kayaharita.com +903125127514 90 212 999 02 97 info@kayaharita.com




Aksesuarlar

% Leica GEV235 Kablo ve Antenler ’/
(}’f:ica GEV270

Leica GEV71 Leica GEV102

Lecia GEV189 Lecia GEV222 Lecia GEV267
@ &g ; .
Lecia GEV272 Lecia GPS1200

Leica GAD31 Leica GAD32 J Leica GAD33

Leica GEV114

4
e :

Leica GAD104 Leica GAD108 Leica GAT2

Leica GAT18 Leica GAD109 Leica GHT56

www.kayaharita.com +903125127514 90 212 999 02 97 info@kayaharita.com
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G

Leica GLS11 Jalon ve Prlzmalar LeicaGLS12

~ Leica GLS13 Leica GLS22 ‘\ Leica GLS111
~,
Lecia GLS14 Lecia GMP111 Lecia GZM
MINI 29-30-31
i
> z;:;; >
x Lecia GRZ3 ‘ Lecia GRZ4
a Leica GMP101 e Leica GPH1 Leica GPH1A
Leica GPH1P » Leica GPR1 Leica GPR111
Leica GPR121 ‘ Leica GHT63 t Leica GLI115

% FDCO1M-GPH1 ? FDCO1M-GPR111 g FDCO1M-GPR121

www. kayaharita.com +903125127514 90 212 999 02 97 info@kayaharita.com



Aksesuarlar

Tribrah ve Adaptorler

Leica GDF11 Leica GDF111 Leica GDF122
= »

Lecia GDF322 Lecia GRT247 Lecia GRT144

Lecia GRT146 Lecia GZR3 Lecia GZR103

Lecia SNL121

+903125127514 90 212 999 02 97
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LeciaCLS33 3 g ; 3 E%
i S0E L 4m
I | \ _ Lecia GST04 ¢ § i E* gi:i 5m
1 A ELER L 7m

| SOSHEREHE Fld

3 3 % U 1 :;:!
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o

Lecia GST80 Lecia GSR111 , Lecia RMT300
& *
’ ‘
<
4

Lecia GST20

Lecia GST101 ,‘ Lecia GST105

-

|
|

‘_>

= Lecia CTP104

" Lecia GSTOSL m Lecia GST103

A
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Aksesuarlar

Diger Aksesuarlar

Z-14TB Prism Assembly

» Topcon system.
« Effective diameter: 64mm.
« Prism offset: Omm. >
* With 5/8” x 11 stainless steel thread.
* Yellow prism canister, white

with black target plate.
- Packing: Soft bag.

Z-14B Prism Assembly
« Effective diameter: 64mm.

* Prism offset: 0/-30mm.
« Equipped with side cones as double

lock.
« With 5/8” x 11 stainless steel thread.

« Yellow prism canister. S

« Packing: Soft bag.

MP102 Mini Prism
* Reflective sheet
with cross hairs.
* Prism offset: 2mm.
* Sheetdiameter: 50mm.
* Feature with Leica >
adapter. y

MP110 Mini Prism
* For Leica system.
* MP110-1:25.4mm.
* MP110-2:12.7mm.

MP102-1 ! DIACE

SJR10 Tripod For Pole
+ Telescopic leg with quick release clamp.
+ Extended length: 126cm.
+ Closed length: 79cm.
« With carry bag.
cLs22m
a |
GLS25A 3
i id CcLS33M i
4 %7 \
it a GLS25B
i Mini Bipod / Tripod
E: - « Mini Series made of aluminum.
i 5 - Perfect for mini prism paole
] H + Pole diameter 19mm.
4‘ E‘ « The heightis 25cm.
i [!’ SJR10
GLS20 GLS22  GLS26A GLSésC
www.kayaharita.com +903125127514 90 212 999 02 97 info@kayaharita.com
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Diger Aksesuarlar

TP-CP Tripod For Pole i i— TP-PP Tripod For Pole ===

* Head shape: Free movable scissors type. fﬁ,\ « Head shape: Free movable scissors type. /)

» Legs holding method: Telescopic legs Al » Legs holding method: Telescopic legs al \
stopper. \ stopper. 4 | \

» Extended length: 600mm. - Extended length: 1230mm. )

« Closed length: 459mm. & ° - Closed length: 760mm. | \

« Weight: 1.1kg. 4 L « Weight: 1.45Kg. l \

» With carry bag. « With carry bag.
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Single Magnetic Mount  Triple Magnetic Mount

Magnetlc Mount of GNSS Antennas

+« Magnetic within mount, fixed antennas easily on the top of any motor vehicles.
» Male 5/8"x11 thread for mounting.

+ Single magnetic mount (Diameter 115mm).

» Triple magnetic mount (Diameter 95mm for each single mount ).

Extension Pole

» The pole with male and female 5/8"x11 thread.

* Aluminum body, diameter 25mm and 32mm for option.

= Available in 10cm, 15cm, 20cm, 25cm, 30cm, 50cm, 60cm and 100cm.
* Also inch length for option.
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SJA10 Aluminum Tripod
* Light weight aluminum tripod.

* Head style: 5/8"x 11 thread.

« Extended/Closed length: 1650/1030mm.
+ Diameter of head: 140mm, Weight: 3.3kg.
» Lock style: Twist/Quick/Dual lock.

SJA20-1 Aluminum Tripod

* Medium Aluminum tripod.

* Head style: 5/8"x 11 thread, Flat/Dome.

* Extended/Closed length: 1680/1020mm.

* Diameter of head: 160mm Weight: 3.7kg.

* Lock style: Twist /Quick/ Dual lock.

*Model No.: SJA20-1L Flathead
SJA20-1D Dome head
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Leica Dik Okiiler Leica GZS4 Leica Canta

BE3

ADO2 AD13 AD14 AD15 AD16 AD17 AD10 AD18 AD11 AD19 AD20 ADO7
AD21 AD22 ADUS AD2Z3 AD24 AD2Z25 AD26 AD27 ADO1 AD04
’ i u __ i -
FGO01X Adapter FGO01H Rotating Adapter FGO01S Rotating Adapter FGO01TP Rotating Adapter
With aluminum 5/8" x11 thread With copper 5/8" x11 thread and With copper 5/8" x11 thread With copper 5/8" x11 thread
copper knob lock and copper knob lock
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Baglica Mahallesi,
Etimesgut Bulvan V Gate
is Merkezi No:83/A/1
Etimesgut / ANKARA
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