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   Legend L6U

SIRADAN OLANI OLAĞANÜSTÜYE DÖNÜŞTÜRMEK.

866 KANALLI GNSS GEZİCİ

http: / /www.kayahar i ta .com

ÖLÇÜMLER

KONUMLANDIRMA

VERİ DEPOLAMA

İLETİŞİM

BATARYA

ÇEVRESEL

GPS

GLONASS

BDS

GALIEO

QZSS

SBAS

Data format

Differential format

Positioning rates

Re-acquisition time

Cold start

L1, L2, L5

L1, L2

B1, B2, B3

E1, E5a, E5b

L1, L2, L5

L1

NMEA-0183

RTCM 2.X, RTCM3.X

MAX 20Hz

<1s

<40s

Storage

Differential

Data security

8GB standard; Up to 32GB (optional)

RTCM2.3, RTCM3.X, RTCM3.2, CMR, CMR+

Multi channel to store and backup RTK measurement data

Bluetooth

E-bubble

IMU

GSM

V4.2 dual mode (BT/BLE)

Support

Up to 60°

LTE-TDD/FDD/TD-SCDMA/UMTS/EVDO/CDMA1x/GSM

802.11 b/g/n

External radio: 5W/35W Switchable

Internal radio: 1W/2W/3W Switchable

Frequency: 410-470MHz

Protocol: TrimTalk,TrimMark3，SOUTH，PCC-EOT

Capacity

Battery life

8.4V, 6800mAh

Typically >7h

Operating temp

Storage temp

Humidity

Shockproof

Ingress protection

-20℃~+70℃

-40℃~+85℃

100%

Survive a 2m pole drop onto concrete

IP67

FİZİKSEL
Material

Dimension

Interface

L6U GNSS receiver

Power adapter

USB cable

Radio antenna

Magnesium alloy housing + ABS/PC top cover

Ø130*110mm

OLED screen, 3 LED indicators, 3 buttons, i-voice

AKSESUARLAR

1X

1X

1X

1X

Horizontal: 1.5m  Vertical: 3.0m

Horizontal: 0.4m  Vertical: 0.8m

Horizontal: 2.5mm + 0.1 ppm

Vertical: 5mm + 0.1 ppm

0.03m/s

Horizontal: 8mm + 1 ppm

Vertical: 15mm + 1 ppm

20ns

UHF

WIFI

Autonomous

DGPS

Static

Speed

RTK

Time



LINUX & WEBUI

Linux akıllı sistem platformu kullanıcıları getiriyor

verimli bilgi işlem ve ürün işlevlerinin sınırsız genişletilmesi. Ve 

gömülü WEBUI ile kullanıcılar alıcıyı daha rahat bir şekilde 

yapılandırabilir ve çalıştırabilir.

TAM GNSS TAKIMI

Alıcı, tamamen bağımsız çekirdek fikri mülkiyet haklarına sahip

 yüksek hassasiyetli bir konumlandırma modülünü entegre eder,

ayrıca BDS, GPS, GLONASS, Galileo ve QZSS'yi destekler

ve diğer uydu navigasyon sistemleri. 

 IMU

Kalibrasyon gerektirmeden hemen başlayın

Direği düzleştirmeden ve 60° eğimde 2

cm'den daha az olan noktaları hızlı ve 

doğru bir şekilde ölçmenize veya 

belirlemenize yardımcı olan eğim 

dengeleme teknolojisi, çalışma verimliliğini 

%20 oranında artırır.

4'Ü 1 ANTEN

Yeni dördü bir arada GNSS, WiFi, Bluetooth,

4G entegre anten, kablosuz sinyali daha iyi hale getirir. 

 IP67

Endüstriyel sınıf tasarım, sağlam alüminyum alaşımlı

gövde, yüksek darbeye dayanıklı performans, su 

geçirmez ve toz geçirmez IP67 seviyesine ulaşır.

Genel Bakış
 L6U

UHF

Birden fazla protokolü destekleyen ve açık

alanda 8 km'den fazla mesafeye ulaşabilen 

güçlü ve gelişmiş dahili UHF telsizi.

GSM MODÜLÜ

Linux platformuna dayalı tam 4G Netcom çözümü,

Daha iyi uyumluluk, daha güçlü sinyal ve daha kararlı

 bağlantı ile 2/3/4G ağını tam olarak destekler.
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